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(54) Tltic: TRANSPORT DEVICE FOR A MOTOR VEfflCLE OR A PARTIALLY ASSEMBLED MOTOR VEfflCLE DURING 
THE PRODUCTION PROCESS 



(54) Bezelchnung: TRANSPORTVORRICHTUNG FOR EIN KRAFTFAHRZEUG BZW. TEILMONTIERTES KRAFTFAHR- 
ZEUG IM LAUFENDEN PRODUKTIONSPROZESS 




(57) Abstract: The invention relates to a transport device for a motor vehicle or a partially assembled motor vehicle during the 
production process. The transport device is characterized in that it is configured to receive a motor vehicle or a partially mounted 
motor vehicle, said motor vehicle or partially mounted motor vehicle being transported by means of the transport device to different 
S working stations. The transport device is continuously supplied with power during the production process. The transport device is 
^ provided with a terminal for supplying the on-board power supply network of the motor vehicle or partially assembled motor vehicle 
with power. The on-board power supply network of the motor vehicle or partially assembled motor vehicle can be connected to said 
O terminal. 
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des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung fiir ein Kraftfahrzeug oder ein teilmontier- 
tes Kraftfahrzeug im laufenden Pioduktionsprozess, wobei die Transportvonichtung zur Aufnahme eines Kraftfahrzeugs oder eines 
teilmontierten Kraftfahrzeugs ausgebildet ist, wobei das Kraftfahrzeug oder das teilmontierte Kraftfahrzeug mittels der Transport- 
vorrichtung zu verschiedenen Arbeitsstationen fSrdeibar ist, wobei die Transportvorrichtung wahrend des Produktionsprozesses 
fortlaufend mit elektrischer Energie versorgbar ist, wobei die Transportvorrichtung einen Anschluss aufweist zur elektrischen En- 
ergieversorgung des Boidnetzes des mit der Transportvorrichtung zu fdrdemden Kraftfahrzeugs oder teilmontierten Kraftfahrzeugs. 
an den das Bordnetz des Kraftfahrzeugs oder teilmontierten Kraftfahrzeugs ankoppelbar ist. 



